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Description technique 

i
Pays : France
Communes : Mégève (74)
Altitude : 1020 m
Latitude-longitude : 45°50’30.22’’N ; 6°35’18.80’’E  

Maître d’ouvrage : Commune de Mégève
Maître d’œuvre : HEPIA inTNE / SMBVA

Enjeux sécuritaires : stabilité de l’assise du pont et protection 
latérale des berges
Enjeu biologique : rétablissement de la continuité écologique

Type de dégradation : incision du lit

 : 3.5 %  
Débit de crue centennale : 116 m3/s

Synthèse des travaux
Date de réalisation : automne 2018

Montants de la réalisation : 91 648 EUR

Travaux de génie civil 
Rampe rugueuse en blocs
Enrochements de pied de berge

Travaux de génie végétal 
Lits de plants et plançons renforcés en géotextile

remblais, etc.) et présente de nombreux dysfonctionnements, 
notamment une incision du lit, un phénomène qui participe à 
accentuer un certain nombre de seuils. Cette situation péjore la 
continuité écologique aval-amont pour la faune piscicole et détériore 
progressivement l’état des berges. 

Au niveau du pont de Cassioz, une rampe a été aménagée en lieu 
et place d’un seuil devenu infranchissable. Latéralement, les berges 
hautes et instables ont été reprises avec des techniques de génie 
végétal.

Développement du projet 
Élaboration du dossier de projet d’exécution 
Élaboration du dossier d’appel d’offres
Assistance pour le suivi technique des travaux

Nature des prestations HEPIA
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Géotextile synthétique non-tissé d>340 g/m2, longueur > 2m

Blocs d'enrochement de nature calcaire (

Couche de transition avec graviers de nature calcaire - 

Branches de saules en combinaison avec des plants en racines nues (listes des plantes n°1 A+B)

Treillis de coco tissé, type "Sifor RZ5, 740 g/m², largeur > 3 m" ou similaire

Agraphe de fixation avec des fers à béton recourbés, Ø 6 mm, longueur totale 60 cm

Ensemencement des surfaces travaillées (mélange grainier n°1, densité : 10 g/m²)
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2. État initial avant travaux (28.11.2016)
3. Situation après travaux (25.09.2017)
4. Situation 1 an après travaux (25.09.2018)

Étapes des travaux 


